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 CERRADURA BIOMETRICA TEKNO FIT 

3.1 Opción 1:  Desintale la cerradura. En la parte trasera de la cerradura externa, presione el botón de 
inicialización ubicado en el agujero cuadrado por el cual sale el cable conector. Escuchará un largo 
beep después de cinco segundos. La cerradura está inicializada. 

3.2 Opción 2: elimine el grupo de huellas maestras. 
1. Presione la tecla “0” para activar la cerradura, escuchará un beep, se encenderá eñ indicador de 
luz verde y el sensor de huella.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CERRADURA BIOMETRICA TEKNO FIT 

2. Coloque cualquier huella maestra registrada en el sensor, se escuchará un beep y el mecanismo
interno de la cerradura girar.
3. Presione la tecla “2” para indicar modo de “eliminación de huella” y mantenga hasta escuchar 
un beep. 
4. Presione la tecla “1” para indicar que desea eliminar el grupo de huellas maestras, escuchará un 
sonido que aumenta gradualmente y el mecanismo interno de la cerradura girar. Las huellas maestras 
fueron eliminadas. 

NOTA: Una vez realizada la inicialización, todas las huellas registradas y PIN fueron eliminados. La cerradura 
regresa al seteo de fábrica, cualquier huella o tarjeta pueden abrir la puerta, PIN de fábrica: “12312312312”
Proceda a hacer los respectivos registros.  Al eliminar el grupo de huellas maestras la cerradura queda iniciali-
zada. Es necesario que al menos una de las huellas maestras active la cerradura para realizar el procedimiento. 
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