Esquema de instalacién
del panel frontal

(ismm)
L 4

Recorte el esquemay péguelo en

la puerta, luego haga los agujeros.

MANUAL DE USUARIO

Caracteristicas

1. Modo de acceso’ huella digital

2 Tecnologla biométrica avanzada

3. Aimacena hasta 40 huellas digitales
4. Mecanismo de cierre automatico

5 Sofa visualy sonora

6. Funciona con 3 o
7 Especialmente friv para ca]onus muubm y placares

Paso 1: registro de huel
~ Presions el botdn da reset por un segundo y deje de presionar,

se encenderd la luz azul

~ Coloque una huella sobre el lector, se encenderd la luz verde,

alce ol dedo y repita la operacién 5 veces més

~ La luz verde estara encendida por 2 segundos, huella registrada.

— Sihubo un error, la luz se toraré roja. Repita los pasos nuevamente
Nota:

*Repita la misma operacién para aadir mas huellas. Registra
hasta 40 huellas digitales.

HEn modo de fabrica, cualquier huella puede abrir la cerradura
hasta que se registre la primera huella. Se recomienda registrar
las huellas antes de instalar.

*Asegirese de que su huella se haya registrado correctamenta antes
de cerrar la puerta, siga el sjemplo e las im4genes al momento de
registrar para una correcta lectura de la huella.

URCROL R

P3 mz ollmln-r dodes las huellas

5 reset por 4 sequndos, sonardn 4 beeps, todas las husllas
56 han dmwuda Tl sistoma ha vusito a modo da fAbrica, cualquier husla puede
abnr la cerradura

Nota:

FAsegure sus pertenencias. Anote quien tiene huellas registradas.
3: apertura y clerre

iy A puera, o postlo sale suomdtcaments.

- alguna de las huellas registradas

- umﬁ;":é ar color verde, sonaran 2 baeps. puerta abiera.

Abra normalmente.

Nota:
*La luz roja indica que la huslla no esté registrada o no fue leida correctamente.
Intente de nuevo.

Se baspe casputs oo o ndican bateria boja Por favor reeplace as plss
desy abrir ir ia or reemy
Inm-dmam-nl' "o puede abr s carradura uica o Puero exie s




CERRADURA PARA MUEBLES
TEKNO MINI F040
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MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de Instalacién

Paso 1: perfore el agujero de la puerta frontal

Pague el ssquema sobrs 1 puerta a dna arura apropiada, Ia distancia aproximada
enire el centro del agujero y el borde de la puerta es d 46mm. haga el agujero acorde
al esquema (ver imagen o

Cable conector

Paso 2 instalacion del panel frontal y cermojo
1)Conecte el cable conector al dorso

panel

el cable al dorso de la caja de instale el del
12 puerta y asegrelo con 0s lomilos ST3 6X16MM

Paso 3: instal

dela
Instale la placa con los tomillos ST3.5X20. Asegirese de que recba al pestlo y
la puerta cieme correctamente. La distancia aproximada es
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